
Catalogus Air Cleaner 
2022 



10
0

55
1.5

m

Ø600

0,8 m3/min
28,4 CFM 11.2

5250lm CRI
90

55W 
LED

WIT 3000K    Art. 0102946

WIT 4000K   Art. 0102947

ZWA 3000K    Art. 0102948

ZWA 4000K       Art. 0102949

               Palmpostraat 31 I 1327 CB I Almere I The Netherlands   T (0031)36-549 0221  E info@lightcleaner.nl  W www.lightcleaner.nl Bekijk onze demonstratie video op Youtube  
https://youtu.be/eOZEG6jGiow

2 Carbon filters
Materiaal: ijzerlegering, UV resistente verflaag (binnen)

           PHILIPS UV-C lamp 
2 x 16W

11.000H
   TECHNISCHE GEGEVENS

Wattage Philips UV-C lamp

Levensduur UV-C lamp

Elektrische bescherming 
Voltage
UV-C golflengte (nm) 
Stroomverbruik
Ventilatorgeluid (lucht in/uit in dB) 
Ventilatorsnelheid (lucht in/uit in rpm) 
Luchtvolume ventilator in/uit in m³) 
Zuiveringssnelheid (m²/u)
T omgeving min/max
IP graad

Klasse I 
220-240V/50-60Hz

254 nm
32W

35,4 dB
1700 rpm  

28,4CFM (0,8 m3/min) 
20 m²/h

-10~45 ºC
IP20

ISIA Air cleaner https://youtu.be/eOZEG6jGiow
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WIT  Art. 0102935

ZWA  Art. 0102936 0,8 m3/min
28,4 CFM

UV-C
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               Palmpostraat 31 I 1327 CB I Almere I The Netherlands   T (0031)36-549 0221  E info@lightcleaner.nl  W www.lightcleaner.nl Bekijk onze demonstratie video op Youtube  
https://youtu.be/lD31fEYfRlQ

2 Carbon filters
Materiaal: ijzerlegering, UV resistente verflaag (binnen)

           PHILIPS UV-C lamp 
2 x 16W

11.000H
    TECHNISCHE   GEGEVENS

Wattage Philips UV-C lamp

Levensduur UV-C lamp

Elektrische bescherming
Voltage   
UV-C golflengte (nm)   
Stroomverbruik   
Ventilatorgeluid (lucht in/uit in dB)   
Ventilatorsnelheid (lucht in/uit in rpm)   
Luchtvolume ventilator in/uit in m³)   
Zuiveringssnelheid (m²/u)
T omgeving min/max
IP graad 

Klasse I 
220-240V/50-60Hz
             254 nm

32W
35,4 dB

1700 rpm
28,4CFM (0,8 m3/min) 

20 m²/h
-10~45 ºC

IP20

TURBO Air cleaner (met voet) https://youtu.be/lD31fEYfRlQ



17
0

830 53

67WIT Art. 0102939

ZWA Art. 0102940
0,8 m3/min
28,4 CFM

UV-C
4.5

 C
ON

TINUOUS AIR DISINFECTION 

           SAFE SPACE

               Palmpostraat 31 I 1327 CB I Almere I The Netherlands   T (0031)36-549 0221  E info@lightcleaner.nl W www.lightcleaner.nl Bekijk onze demonstratie video op Youtube  
https://youtu.be/qy_ic77m1Ls

2 Carbon filters
Materiaal: ijzerlegering, UV resistente verflaag (binnen)  

           PHILIPS UV-C lamp 
2 x 16W

11.000H
          TECHNISCHE GEGEVENS

Wattage Philips UV-C lamp 

Levensduur UV-C lamp   

Elektrische bescherming   
Voltage   
UV-C golflengte (nm)   
Stroomverbruik   
Ventilatorgeluid (lucht in/uit in dB)   
Ventilatorsnelheid (lucht in/uit in rpm)  
Luchtvolume ventilator in/uit in m³)   
Zuiveringssnelheid (m²/u)   
T omgeving min/max   
IP graad   

Klasse I 
220-240V/50-60Hz

254 nm
32W

35,4 dB
1700 rpm 

28,4CFM (0,8 m3/min)
 20 m²/h
-10~45 ºC

IP20

TURBO Air cleaner https://youtu.be/qy_ic77m1Ls
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WIT Art. 0102950 0,8 m3/min
28,4 CFM 8.3

UV-C

               Palmpostraat 31 I 1327 CB I Almere I The Netherlands   T (0031)36-549 0221  E info@lightcleaner.nl  W www.lightcleaner.nl Bekijk onze demonstratie video op Youtube  
https://youtu.be/RjcXlacoVG0

2 Carbon filters
Materiaal: ijzerlegering, UV resistente verflaag (binnen)

           PHILIPS UV-C lamp 
2 x 16W

11.000H
 TECHNISCHE GEGEVENS

Wattage Philips UV-C lamp

Levensduur UV-C lamp

Elektrische bescherming
Voltage
UV-C golflengte (nm) 
Stroomverbruik
Ventilatorgeluid (lucht in/uit in dB) 
Ventilatorsnelheid (lucht in/uit in rpm) 
Luchtvolume ventilator in/uit in m³) 
Zuiveringssnelheid (m²/u)
T omgeving min/max
IP graad 

Klasse I 
220-240V/50-60Hz

254 nm
32W

35,4 dB
1700 rpm   

28,4CFM (0,8 m3/min)
 20 m²/h
-10~45 ºC

IP20

MARCO Air cleaner https://youtu.be/RjcXlacoVG0
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               Palmpostraat 31 I 1327 CB I Almere I The Netherlands   T (0031)36-549 0221  E info@lightcleaner.nl W www.lightcleaner.nl Bekijk onze demonstratie video op Youtube  
https://youtu.be/7jIlgISAQK8

2 Carbon filters
Materiaal: ijzerlegering, UV resistente verflaag (binnen)

           PHILIPS UV-C lamp 
2 x 16W

11.000H
TECHNISCHE GEGEVENS

Wattage Philips UV-C lamp 

Levensduur UV-C lamp

Elektrische bescherming 
Voltage
UV-C golflengte (nm) 
Stroomverbruik 
Ventilatorgeluid (lucht in/uit in dB) 
Ventilatorsnelheid (lucht in/uit in rpm) 
Luchtvolume ventilator in/uit in m³) 
Zuiveringssnelheid (m²/u)
T omgeving min/max
IP graad 

Klasse I / Class I 
220-240V/50-60Hz254

nm
32W

35,4 dB
1700 rpm         

28,4CFM (0,8 m3/min)
20 m²/h

-10~45 ºC
IP20

FOSCA Air cleaner https://youtu.be/7jIlgISAQK8



Alle (technische) specificaties in deze catalogus prijslijst zijn informatief en niet bindend. Light Cleaner behoudt het recht (technische) wijzigingen aan 
haar producten zonder aankondiging vooraf uit te mogen voeren. 

All (technical) specifications in this catalogue merely serves as an indication and are not binding. Light Cleaner reserves the right to execute any 
(technical) modifications to its products, even without prior notice. 

Light Cleaner 
Palmpolstraat 31 
1327 CB  Almere 

Tel 036-549 02 21
E-mail info@lightcleaner.nl 
Website  www.lightcleaner.nl

mailto:info@lightcleaner.nl
http://www.lightcleaner.nl/
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